












リ
ニ
ア
サ
ポ
ー
ト

17

BKタイプ片引き・リニアサポート〈特定防火設備仕様〉

BKタイプ片引き・リニアサポート〈防火設備仕様〉

窓額部詳細図　窓額部詳細図　
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t6．5（ピラン）t6．5（ピラン）

t5.0（ファイアライト）の場合t5.0（ファイアライト）の場合

ランマH(400～450)の上枠納りランマH(400～450)の上枠納りランマH(450～650)の上枠納りランマH(450～650)の上枠納り

t5．0（ファイアライト）t5．0（ファイアライト）

通線孔　φ45通線孔　φ45

( 5
5)
( 5
5)

40 40
55

( 5
5)
( 5
5)

120120

ユニットW=2W+294ユニットW=2W+294
W+120W+120

10
26
以上

10
26
以上

窓サ
ッシ
H

窓サ
ッシ
H

13
0以
上

13
0以
上

窓サッシW窓サッシW

ユニットW=2W+294ユニットW=2W+294
W+120W+120

120120有効開口W有効開口W

2525

ラン
マH
－2
5

ラン
マH
－2
5

ラン
マH
=4
50
～6
50

ラン
マH
=4
50
～6
50

ユニ
ット
H

ユニ
ット
H

66

(160)(160)

(52)(52)4040
55

33 (52)(52)
55

3030(40)(40)

1010
1010

( 1
40
)

( 1
40
)

有効
開口
H

有効
開口
H

FF LL

33

枠見
込み
( 16
0)

枠見
込み
( 16
0)

有効開口W有効開口W
2525

1010

1010

( 3
0)
( 3
0)

ユニ
ット
H

ユニ
ット
H

ラン
マH

ラン
マH

ユニ
ット
H

ユニ
ット
H

ラン
マH
=4
00
～4
50

ラン
マH
=4
00
～4
50

5050

2525

25 25

35
0

35
0

有効
開口
H

有効
開口
H

( 9
00
)

( 9
00
)

2525

130以上130以上

200200

4040

(30)(30)
W+109W+109

11
5

11
5

2525

55

( 1
2.5
)

( 1
2.5
)

( 1
2.5
)

( 1
2.5
)

( 2
5)
( 2
5)

( 2
5)
( 2
5)

( 9
0)
( 9
0)

4040

1.21.240401.21.2

リニア式エンジン内蔵リニア式エンジン内蔵
100V100V

接地付2Pコンセント端子接地付2Pコンセント端子

窓サッシW窓サッシW

W+109W+109
2525

4040

130以上130以上 130以上130以上

窓サ
ッシ
H

窓サ
ッシ
H

15
0以
上

15
0以
上

130以上130以上

13
0以
上

13
0以
上

石膏ボード等石膏ボード等

15

18

17

16

15

14

13

12

11 10

17

20

212

19

18

3

2

4

8

1

5

8

1

6

8
7 9

13

20

212

19

16

17

18

15

14

3

8

11

12

10

9

7

6

4

5

2

1

仕　　様
・扉の開閉方式はリニアモーター駆動方式とする。
・有効開口幅をW（700≦W≦1300）とする。
・有効開口HをH（1800≦H≦2150）とする。
・ユニットWは（1694≦W≦2894）とする。
・ユニットHは（2250≦H≦2800）とする。
・枠見込み寸法は（160～250）とする。
・ランマHは（400～650）とする。
・窓サッシ外寸 （ピラン）

（ファイアライト）
W（380～1160）×H（380～900）
W（380～1160）×H（380～1870）

・錠前なし、窓なしも可とする。
・煙感知器連動クローザーは標準装備とする。

窓付きの場合

材　質 ・　板　厚　等部 材 名

難燃シリコーン

耐熱板ガラス t5.0（ファイアライト）
SECC t=1.2

耐熱板ガラス t6.5（ピラン）

SUS パイプ製　t1.0以上
煙感知器連動クローザー

（オプション）
（オプション）

永久磁石

SGCC又はSGHC t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.2,t=1.6

コイル

クロロプレンゴム
樹脂製（φ35）

SECC t=1.2
アキュライドレール（ボールベアリング式）

表面材（SPCC t=0.8）、芯材（ケイ酸マグネシウムコアコア）ドアパネル
レール取付材
ランマパネル
レ ー ル
ガイドローラー
戸当りゴム
ボード下地材
出入口枠
側 枠
上 枠
上 補 強
固 定 子
可 動 子
コントローラー
クローザー
ハンドル
錠 前
補助光線

窓ガラス

窓サッシ
シーリング材

SGCC又はSGHC t=1.2，t=1.6

窓部詳細図　窓部詳細図　
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窓付きの場合

仕　　様

・煙感知器連動クローザーは標準装備とする。
・錠前なし、窓なしも可とする。

・ランマHは（400,450～650）とする。
・枠見込み寸法は（160～214）とする。
・ユニットHは（2250≦H≦2800）とする。
・ユニットWは（1671≦W≦2871）とする。
・有効開口HをH（1800≦H≦2150）とする。
・有効開口幅をW（700≦W≦1300）とする。
・扉の開閉方式はリニアモーター駆動方式とする。

・窓サッシ外寸はW（90～1050）×H（90～1670）とする。

材　質 ・　板　厚　等部 材 名

煙感知器連動クローザー
SUS パイプ製　t1.0以上

網入板ガラス t6.8（クロス）

クロロプレンゴム
AL押出 t=2.0

（オプション）
（オプション）

SGCC又はSGHC t=1.2,t=1.6

SGCC又はSGHC t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.6

永久磁石
コイル

樹脂製（φ35）
クロロプレンゴム

SECC t=0.8

表面材（SPCC t=0.8）、芯材（ペーパーコア・防炎処理）

アキュライドレール（ボールベアリング式）

ガラスビード
窓サッシ
窓ガラス

ハンドル

補助光線
錠 前

クローザー
コントローラー

側 枠

可 動 子
固 定 子
上 補 強
上 枠

ボード下地材
出入口枠

戸当りゴム
ガイドローラー

レール取付材

レ ー ル
ランマパネル

ドアパネル
SGCC又はSGHC t=1.2，t=1.6
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放射線防御タイプ・リニアサポート

AC100V±10％　50/60Hz

－10～40℃

ブラシレス磁石可動型リニアDCモータ

マイコン制御

■リニアサポート仕様概要

項　　　　目

扉重量

※1:KRMW-50TK、KRMW-50TSはBWタイプ・リニアサポート専用となります。
※2:KRMW-50TK、KRMW-50TSの扉重量は、BWタイプの前扉と後扉の重量を合わせた総重量となります。

MAX.60kgf MAX.70kgf※2 MAX.70kgf※2MAX.60kgf MAX.90kgf MAX.120kgf

全開ストップ状態のドアを閉アシストで自動閉動作

扉1枚あたりの最大重量です。

各種センサー・スイッチに対応

所要電源容量

使用温度範囲

モータ種類

制御方式

標準

無し

標準

無し

オプション

標準

4A 5A 4A 5A 5A 7A

起動方式

起動操作により全開し、開停止時間経過後、全閉標準 標準基本動作

閉動作中に入力があれば反転開し、
入力がなくなれば、閉動作

電源投入後、自動学習動作によりストローク測定し、
記憶

ハーフオープン動作時の設定開口巾で開停止後、
さらに、開アシストすることにより全開し、
全開停止時間経過後、自動閉動作

標準 標準自動ストローク設定

開・閉動作ともに、起動操作要

半開から全開の間で扉停止位置調整可能

標準（開時間∞時） 標準（開時間∞時）ラチェット動作機能

オプション オプション補助光線

無し オプション電気錠
0.2～0.5m/s 0.2～0.5m/s

調整機能

標準 無し補助動作

開時アシスト起動

開速度

低速固定 0.2～0.5m/s閉速度

0～10秒・∞ 0～10秒・∞開停止時間

標準 無し半開位置

閉時アシスト起動

センサー・スイッチ

KRM-
50TK

KRM-
50TS

KRMW-
50TS※1

KRMW-
50TK※1

KRM-
75TS

KRM-
100TS 摘要・備考
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仕　　様
・扉の開閉方式はリニアモーター駆動方式とする。
・有効開口幅をW（707≦W≦1207）とする。
・巾木Hは（60、75、100）とする。

材　質 ・　板　厚　等部 材 名

樹脂製（φ35）

SECC t=0.6

表面材（SPCC t=0.6）、芯材（ペーパーコア）

アキュライドレール（ボールベアリング式）

SGCC又はSGHC t=1.6

上 枠

鉛 板
補 助 光 線

可 動 子
コントローラー

巾 木
固 定 子

レール取付材

戸当り側枠
中 枠

戸袋パネル
出入口枠

レ ー ル
ガイドローラー
戸　当 り

ランマパネル

ドアパネル

SUS t0.8　HL仕上げ
SPCC t=0.6 PBt9.5ウラ貼り
SGCC又はSGHC t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.6
SECC t=1.0
コイル
永久磁石

t=2.0以下
（オプション）

・鉛板厚は（t2.0）以下とする。


