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防火設備タイプ〈Sタイプ片引きポケット型〉

防火設備タイプ〈BKRタイプ片引き〉
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窓部詳細図
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仕　　様
・自閉装置及びブレーキ装置は、標準装備とする。
・有効開口幅をW（750≦W≦1350）とする。
・有効開口高さH＝2000以下とする。
・ユニットWは（1740≦W≦2940）とする。
・ユニットH=3000以下とする。
・ランマHは（300～1000）とする。
・扉は窓付き、錠前付きに限る。

・窓サッシ外寸はW(90～1202)×H（90～800)とする。
使用ガラスは、網入りt6.8（ヒシ）に限る。

部 材 名 材　質 ・　板　厚　等

SECCt=0.8

SECC t=1.6
SECC t=0.8

樹脂製（φ35）
クロロプレンゴム

PBt9.5ウラ貼り
SECC t=1.6
SECC t=1.6
SECC t=1.6
SECC t=1.0
網入り板ガラス t6.8（ヒシ）
AL押出型材 t=2.0
クロロプレンゴム
SUS304 φ25　L=450

アキュライドレール（ボールベアリング式）

表面材（SPCC t=0.8）、芯材（ペパーコア・防炎処理）

錠 前
ハンドル
ガラスビード
窓サッシ
窓ガラス
巾 木
上 枠

出入口側枠
戸当り側枠

戸袋パネル

ガイドローラー
戸当りゴム

レ ー ル
ランマパネル
レール取付材
ドアパネル
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窓付きの場合

仕　　様

・有効開口幅をW（600≦W≦1300）とする。
・有効開口HをH（1800≦H≦2150）とする。
・ユニットWは（1471≦W≦2871）とする。
・ユニットHは（2110≦H≦2800）とする。
・枠見込み寸法は（136～214）とする。
・ランマHは（320≦H≦620）とする。

・自閉装置（レール傾斜式）及びブレーキ装置は、標準装備とする。

・窓サッシ外寸はW（90～1050）×H（90～1670）とする。
・煙感知式ストッパーなし、錠前なし、窓なしも可とする。

部 材 名 材　質 ・ 板　厚　等

SGCC又はSGHC t=1.6
SECC t=0.8

樹脂製（φ35）
クロロプレンゴム
SGCC又はSGHC t=1.2,t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.6
SUS パイプ製 t1.0以上
SUS製（オプション）
煙感知式ストッパー（オプション）
網入板ガラス t6.8（クロス）
AL押出 t=2.0
クロロプレンゴム

アキュライドレール（ボールベアリング式）

表面材（SPCC t=0.8）、芯材（ペーパーコア・防炎処理）

ガラスビード
窓サッシ
窓ガラス
ストッパー
錠 前
ハンドル
上 補 強
上 枠
側 枠
出入口枠
ボード下地材
戸当りゴム
ガイドローラー
レ ー ル
ランマパネル
レール取付材
ドアパネル
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防火設備タイプ〈BWタイプ（65mmスタッド仕様）片引き〉
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仕　　様
・自閉装置及びブレーキ装置は、標準装備とする。
・有効開口幅をW（800≦W≦1500）とする。
・有効開口HをH（1800≦H≦2145）とする。
・ユニットWは（1505≦W≦2555）とする。
・ユニットHは（2130≦H≦2795）とする。
・枠見込み寸法は（130～215）とする。
・ランマHは（300～650）とする。
・窓サッシ外寸はW（150～577）×H（150～1760）とする。
・煙感知式ストッパーなし、錠前なし、窓なしも可とする。
部 材 名 材　質 ・ 板　厚　等

SGCC又はSGHC t=2.0
SECC t=0.8
ボールベアリング式スライドレール
樹脂製
クロロプレンゴム
SGCC又はSGHC t=1.2、t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.6
SGCC又はSGHC t=1.6
SUS パイプ製 t1.0以上
（オプション）
煙感知式ストッパー（オプション）
網入板ガラス t=6.8（クロス）
SECC t=1.2
難燃シリコーン

表面材（SPCC t=0.8）、芯材（ペーパーコア・防炎処理）
表面材（SPCC t=0.8）、芯材（ペーパーコア・不燃処理）

窓付きの場合
シーリング材
窓サッシ
窓ガラス
ストッパー
錠 前
ハンドル
上 補 強
上 枠
側 枠
出入口枠
ボード下地材
戸当りゴム
ガイドローラー
レ ー ル
ランマパネル
レール取付材
ドアパネル(外）
ドアパネル


